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Proposition design



Module de stockage
Vues d’ensemble de la station
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Conteneur de déchets alimentaires
Vues d’ensemble de la station
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Comparaison du module de stockage et du conteneur de déchets alimentaires

Le conteneur de déchets alimentaires adopte des dimensions réduites par les contraintes par la 
collecte (L x P :900 x 1120 mm), soit des dimensions 20% plus petites que le conteneur de stockage.

Conteneur de stockage Conteneur de déchets alimentaires
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Comparaison du module de stockage et du conteneur de déchets alimentaires

Conteneur de stockage Conteneur de déchets alimentaires
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Superposition des deux stations

0,22 m

emprise station actuelle

emprise station avec conteneur de déchets alimentaires

implantation des pieds actuels

6,79 m

La nouvelle station avec conteneur de déchets alimentaires mesurera 22 cm de moins que la station actuelle. Les 
éventuelles marques laissées par les pieds de l’actuelle station ne seront pas visibles puisque recouvertes par la dalle 
en béton du conteneur de déchets alimentaires.
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Conteneur de déchets alimentaires
Insertion
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Conteneur de déchets alimentaires
Insertion
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Conteneur de déchets alimentaires
Insertion
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Ergonomie du conteneur de déchets alimentaires

Le conteneur de déchets alimentaires est installé sur l’avant de la dalle afin que l’utilisateur puisse aisément accéder à la pédale 
sans monter sur la dalle en béton. L’orifice est installé idéalement à 1,03 m du niveau supérieur de la dalle (soit 1,17 m de la voirie).

La pédale est surdimensionnée en longueur afin d’éloigner les usagers de l’opercule qui déborde du nu du conteneur lorsqu’elle est
en mouvement.
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Ouverture de la trappe sans la pedale

Si l’utilisateur ne souhaite pas utliser la pédale, l’opercule peut être soulevée à la main par la poignée. Dans ce cas, la pédaleétant
reliée à l’opercule par des câbles, celle-ci ne bouge pas lorsque l’opercule est soulevé à la main.

Un vérin à gaz permet de maintenir l’opercule ouverte, et de la faire redescendre (sous l’effet de la gravité) suffisamment lentement
pour que tous les utilisateurs aient le temps nécessaire de déposer leurs déchets.
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Ergonomie du conteneur de déchets alimentaires pour les personnes en fauteuil roulant

Afin de respecter un levée maximum du bras à 1,3m tout en offrant la possibilité de jeter des biosac, l’opercule est descendu au
point le plus bas de l’enjoliveur.
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Un fois l’opercule soulevé à 1,3m du sol, l’ouverture restante est de 23cm, soit une ouverture suffisante pour y déposer un biosac.
Un vérin à gaz permet de maintenir l’opercule ouverte, et de la faire redescendre suffisamment lentement pour que tous les

utilisateurs aient le temps nécessaire de déposer leurs déchets.
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Ergonomie du conteneur de déchets alimentaires pour les personnes en fauteuil roulant
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Signalétique
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Détail de l’enjoliveur et de la plaque signalétique en braille
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Signalétique
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Documents techniques



Afin de limiter les risques de heurt entre l’opercule en mouvement et l’usager, la pédale 
est surdimensionnée en longueur. L’opercule s’ouvre quasiment à la verticale, ce qui 
facilite la vidange des bioseaux.

La pédale est reliéeà l’operculepar des câbles ce qui évite tout mouvement de celle-ci 
lorsque l’operculeest soulevé à la main. L’abaissement de l’opercule se fait de lui-même, 
sous l’effet de la gravité, la descente étant ralentie par un vérin à gaz.

Une serrure sur le côté de l’opercule permet de verrouiller celle-ci. Elle sera identique à 
celle déjà installée sur les Trilib’ parisiens.

Afin d’éviter les trop fortes remontées d’odeur lors de l’ouverture de l’opercule, une 
aération est réalisée en partie haute de la face latérale du conteneur (face cachée par le 
conteneur verre).

En interne, le conteneur reçoit une double peau qui évite tout suintement des liquides 
au travers des tôles de parement. L’étanchéité entre la double peau et les deux trappes 
est assurée par un joint d’écrasement (type joint de porte automobile) qui évite tout 
débordement des jus lors de la collecte.

Le volume du conteneur de déchets alimentaires est d’environ 550 L de déchets.

Conteneur de déchets alimentaires
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Opercule et angle d’ouverture

145°

L’opercule s’ouvre quasiment à la verticale. Cette ouverture facilite la vidage des bioseaux, sans risque de chute de
déchets au pied du module.

En position fermée, l’opercule peut être verrouillé par une serrure, identique à celle installée sur les Trilib’ parisiens.
La dimension de l’orifice (340 x 310 mm) facilite le dépôt en vrac par l’intermédiaire de bioseau de 10L, tout en 

empêchant ce dernier de tomber dans la cuve du conteneur.
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Principe de fonctionnement de l’opercule

La pédale est reliéeà l’operculepar des câbles ce qui évite toutmouvement de celle-ci lorsque l’operculeest soulevé à 
la main. Lors de l’abaissement de l’opercule,celle-ci sera ralentiepar un vérin à gaz, évitant tout pincement des doigts.
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Aération du conteneur

Afin d’éviter les trop fortes remontées d’odeur lors de l’ouverture de l’opercule, une aération est réalisée en partie 
haute de la face latérale du conteneur (face cachée par le conteneur verre).
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Éclaté du conteneur de déchets alimentaires

cadre en acier galvanisé

trappes étanches en acier galvanisé

Kinshofer en acier galvanisé

toiture en acier inoxydable thermolaqué 
d’une peinture poudre polyester

Opercule en aluminium

enjoliveur rotomoulé

tôle d’habillage en acier inoxydable thermolaqué 
d’une peinture poudre polyester

cuve intérieure étanche en acier galvanisé 

pédale en acier inoxydable
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Détail sur les trappes

En interne, le conteneur reçoit une double peau qui évite tout suintement des liquides. L’étanchéité entre cette double 
peau et les trappes est assurée par un joint d’écrasement (type joint de porte automobile, en rouge sur le dessin).

(couleurs non réelles)
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Coupes de principes sur les trappes

fond de trappe

tôles extérieures

double peau

joint de 
compression

coupe AA coupe BB

B
A A

B
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Volume du conteneur de déchets alimentaires

550 L de déchets (à 100%)

embouchure de l’ouverture

opercule

trappes
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Longueur de la station réduite à 6,8 m (-20cm)
bas de l’ouverture à 1,3m depuis le dessous de la dalle

Conteneur de déchets alimentaires
Plan station 1:25
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Conteneur de déchets alimentaires
Plan conteneur 1:16

Volume: environ 530 L
Ouverture pour bioseau de 10L (ovale de 340 x 310 mm)
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